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Abstract of DE3613264 

A multi-purpose drill for rotary drilling in tiles, 
glass, masonry, steel, plastic, etc., is 
proposed, the mounting shank (14) of which is 
suitable for mounting in a drill chuck of a 
hammer drilling machine and/or a percussion 
drilling machine. To avoid or subsequently 
establish a hammering stress on the multi- 
purpose drill, an extension (17) which is 
plastically deformed by the hammering 
application of the drilling hammer is provided 
on the end of the mounting shank (14). 
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M hrzweckbohrer 

Es wird ein Mehrzweckbohrer zum drehenden Bohren in 
Fli sen, Glas, Mauerwerk, Stahl, Kunststoff usw. vorge- 
schlagen, dessen Aufnahmeschaft (14) zur Aufnahme in ein 
Bohrfutter einer Hammerbohrmaschine und/oder einer 
Schlagbohrmaschine geetgnet ist. Zur Vermeidung bzw. 
zum nachtraglichen Feststellen einer hammernden Bean- 
spruchung des Mehrzweckbohrers ist am Ende des Aufnah- 
meschafts (14) ein Ansatz (17) vorgesehen, der sich durch 
den hammernden Einsatz des Bohrhammers plastisch ver- 
formt. 



CO 
CM 
CO 

CO 
CO 

UJ 

Q 



BUNDESDRUCKEREI 06. 87 708 830/404 



5/60 



BNSDOCID: <DE 3613264A1_I_> 



36 13 

l 

Patentanspriiche 

1. Mehrzweckbohrer zum drehenden Bohren in 
Fliesen, Glas, Mauerwerk, Stahl, Kunststoff usw, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Boh re r einen 5 
zum Einsatz in eine Schlagbohrmaschine und/oder 
Hammerbohrmaschine geeigneten Bohreraufnah- 
meschaft aufweist und daB das der Bohrerspitze 
(12) abgewandte Ende (16) des Aufnahmeschaftes 
(14) eine, durch den hammernden Einsatz des Bohr- 10 
hammers geometrische Formanderung zur opti- 
schen Erkennung und Nachprufung des hammern- 
den Einsatzes erfahrt. 

2. Mehrzweckbohrer nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB zur geometrischen Formande- 15 
rung ein vorzugsweise farbiger Ansatz (17) vorge- 
sehen ist, der als in die Stirnflache (16) des Aufnah- 
meschafts (14) eingesetzter oder angeformter Nip- 
pel (18) oder Stift (18) aus Kunststoff oder Metall 
ausgebildet ist 20 

3. Mehrzweckbohrer nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet daB der Nippel (18) in einer Bohrung 
(20) mit PreBsitz angeordnet ist, wobei die Tiefe (t) 
der Bohrung gleich oder groBer ist als die Lange (1) 
des Nippels. 25 

4. Mehrzweckbohrer nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Ansatz (17) als an 
das Ende des Aufnahmeschafts (14) angeformte ke- 
gelformige oder prismatische Spitze (19) ausgebil- 
det ist 30 

5. Mehrzweckbohrer nach Anspruch 1, 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Bohrer-Aufnah- 
meschaft (14) als SDS-Plus-Hammerbohrerschaft 
mit Normdurchmesser ausgebildet ist, mit je zwei 
Mitnahme- und je zwei Haltenuten (15). 35 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Mehrzweckbohrer zum 
drehenden Bohren in Fliesen, Glas, Mauerwerk, Stahl, 40 
Kunststoff usw. 

Bei Bohrwerkzeugen unterscheidet man zwischen 
Bohrern, die ausschlieBlich drehend und solchen die dre- 
hend und schlagend beansprucht werden. Die erstge- 
nannten Bohrer werden vorwiegend zur Bearbeitung 45 
von Stahl, Holz, Kunststoffen usw. verwendet die letzt- 
genannteren zur Bearbeitung von Beton, Stein in Ver- 
bindung mit Schlagbohrmaschinen bzw. Hammerbohr- 
maschinen. Charakteristisch beim Bohren mit Hammer- 
bohrmaschinen ist die pneumatische Beaufschlagung 50 
des Aufnahmeschafts mit einem fliegenden StoBel. Hier- . 
fur muB der Hammerborer im Bohrfutter axial beweg- 
lich gelagert sein. 

Bei bekannten Bohrern ist die geometrische Ausge- 
staltung des Aufnahmeschaftes derart geschaffen, daB 55 
sie sowohl fur den Einsatz in herkommlichen Schlag- 
bohrmaschinen als auch in Hammerbohrmaschinen ge- 
eignet sind (DE-OS 32 39 875, DE-GM 83 37 365). 

Es sind weiterhin sogenannte Mehrzweckbohrer be- 
kannt geworden, wie sie die Anmelderin beispielsweise 60 
unter der Bezeichnung "Karat" seit vielen Jahren ver- 
treibt Diese Bohrer sind ausschlieBlich zum drehenden 
Bohren in Fliesen, Keramik, Glas, Eternit, Asbestze- 
ment, Mauerziegel, Gasbeton, Leichtbaustoffe, Stahl, 
Kunststoffe, kunststoffbeschichtete Platten und vieles 65 
mehr geeignet Der ausschlieBlich drehende Einsatz die- 
ser Bohrer ist deshalb notwendig, da durch schlagende 
Beanspruchung die Schneide des Bohrers sehr schnell 
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stumpf wird, so daB nicht mehr in Eisen oder Glas ge- 
bohrt werden kana 

Verwendet man derartige Mehrzweckbohrer in einer 
Schlagbohrmaschine mit schlagender Beanspruchung, 
so wird hierdurch zwar die Schneide abgestumpft, die 
Hartmetallschneide kann jedoch wieder problemlos 
nachgescharft werden. 

Nachdem zunehmend auch Hammerbohrmaschinen 
als Allround-Maschinen auch fur nur drehenden Einsatz 
konzipiert werden, ist es Aufgabe der Erfindung, Mehr- 
zweckbohrer auch fur den Einsatz in Hammerbohrma- 
schinen oder fur den kombinierten drehenden Einsatz in 
Hammerbohr- und Schlagbohrmaschinen vorzuschla- 
gen. 

Sofern man derartige Mehrzweckwerkzeuge aller- 
dings mit dem Hammerwerk einer Hammerbohrma- 
schine beaufschlagen wurde, kommt es durch die we- 
sentlich hohere Schlagenergie eines Hammerbohrers im 
allgemeinen zur Zers torung der Hartmetallschneide. 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, 
Mittel vorzuschlagen, damit eine hammernde Beanspru- 
chung eines Mehrzweckbohrers vermieden wird. Auf- 
gabe der Erfindung ist es weiterhin, eine hammernde 
Beanspruchung eines Mehrzweckbohrers nachtraglich 
festzustellen. 

Diese Aufgabe wird ausgehend von einem Mehr- 
zweckbohrer der einleitend bezeichnenden Art erfin- 
dungsgemaB dadurch geldst, daB der Bohrer einen zum 
Einsatz in eine Schlagbohrmaschine und/oder Hammer- 
bohrmaschine geeigneten Bohreraufnahmeschaft auf- 
weist und daB das der Bohrerspitze abgewandte Ende 
des Aufnahmeschaftes eine, durch den hammernden 
Einsatz des Bohrhammers geometrische Formanderung 
zur optischen Erkennung und Nachprufung des ham- 
mernden Einsatzes erfahrt 

Der Erfindung liegt der Kerngedanke zugrunde, das 
Ende des Aufnahmeschaftes des Bohrers derart auszu- 
gestalten, daB dieses fur eine hammernde Beanspru- 
chung vollig ungeeignet ist Dies soli schon durch die 
optische, insbesondere farbliche Ausgestaltung des An- 
satzes hervorgehoben werden, so daB der Benutzer bei 
der Verwendung dieses Werkzeugs zusatzlich darauf 
aufmerksam gemacht wird, daB dieser Mehrzweckboh- 
rer fur eine hammernde Beanspruchung nicht geeignet 
und konzipiert ist 

Sollte der Mehrzweckbohrer dennoch einer ham- 
mernden Belastung unterworfen worden sein, so wird 
durch den Schlag das untere Ende des Bohrerschaftes 
geometrisch verformt, so daB die unsachgemaBe Be- 
handlung festgestellt werden kann. Hierdurch konnen 
Rekiamationen begegnet werden. Sofern sich der An- 
satz plastisch verformt wird der Schlag abgedampf t 

GemaB der vorzugsweisen Ausbildung der Erfindung 
wird der Ansatz am Ende des Aufnahmeschafts als ver- 
senkbarer Nippel oder Stift ausgebildet, der in eine Boh- 
rung mit PreBsitz eingesetzt ist Der farbige Nippel 
kann dabei aus Kunststoff oder Metall bestehen. 

In alternativer Ausfuhrung ist vorgesehen, daB der 
Ansatz als angeformte kegelfdrmige Spitze ausgebildet 
ist, die sich bei hammernder Beanspruchung des Mehr- 
zweckbohrers plastisch verformt 

Der Schaft des erfindungsgemaBen Mehrzweckboh- 
rers ist in an sich bekannter Weise derart ausgebildet, 
daB dieser in die herkommlichen Futter von Hammer- 
bohrmaschinen paBt Insbesondere ist der Aufnahme- 
schaft als sogenannter SDS-Plus-Hammerbohrerschaft 
ausgebildet, wie r beispielsweise in der deutschen Of- 
f nl gungsschrift 28 42 783 dargestellt ist. 
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Der Schaft kann jedoch auch durchgehend zylindrisch 
ausgebildet sein, entsprechend dem Gegenstand der 
Druckschriften DE-OS 32 39 875, DE-GM 83 37 365 o. 
dgl. 

Weitere erfindungswesentliche Merkmale und Vor- 5 
teile ergeben sich aus den nachfolgend anhand der 
Zeichnung naher erlauterten Ausfiihrungsbeispielen. Es 
zeigen 

Fig. 1 einen Mehrzweckbohrer fiir drehende Bean- 
spruchung mit eingesetztem Nippel, 10 

Fig. la und lb den unteren Bereich von Fig. 1 in ver- 
schiedenen Zustanden und 

Fig. 2 einen Mehrzweckbohrer mit angeformtem ke- 
gelfdrmigen Ansatz. 

In den Fig. 1 und 2 ist der Mehrzweckbohrer (10) mit 15 
Bohrschneiden (11) und Bohrkopfen (12) ausgebildet, 
die in der Ausbildung der Schneidengeometrie und des 
Bohrkopfes den bekannten Mehrzweckbohrern, z. B. 
dem Bohrer "Karat" der Anmelderin entsprechen. Hier- 
fiir weist die Hartmetallschneide (13) einen Diamant- 20 
schliff an Stirnflache und Schneidenbrust auf. Im ttbri- 
gen ist die bekannte Mehrbereichs-Schneidengeometrie 
mit verkleinerter Querschneide fur sofortiges Anzen- 
trieren auf harten Oberf lachen vorgesehen. 

Die bekannten Mehrzweckbohrer sind mit einem rein 25 
zylindrischen Schaft ohne Nuten zur Aufnahme in Bohr-. 
futter von Bohrmaschinen bzw. Schlagbohrmaschinen 
ausgebildet ErfindungsgemaB soli nunmehr der Auf- 
nahmeschaft (14) derart ausgebildet sein, daB er in die 
verschiedenen Bohrfutter von Hammerbohrmaschinen 30 
einsetzbar ist, wobei der Mehrzweckbohrer ausschlieB- 
lich unter drehender Beanspruchung verwendet wird. 
GemaB der Darstellung des erfindungsgemaBen Mehr- 
zweckbohrers ist der Auf nahmeschaft (14) insbesondere 
als sogenannter SDS-Plus-Schaft mit Langsnuten (15) 35 
ausgebildet Dabei dienen die Langsnuten (15) sowohl 
zur Mitnahme als auch zur axialen Arretierung des 
Bohrwerkzeugs im Bohrfutter der Hammerbohrmaschi- 
ne. Dieser bekannte Aufnahmeschaft ist beispielsweise 
in der deutschen Offenlegungsschrift Nr. 28 42 783 be- 40 
schrieben und wird in zahlreichen Hammerbohrmaschi- 
nen der verschiedensien Hersteller verwendet. 

Die Erfindung sieht jedoch auch vor, daB anders aus- 
gebildete Aufnahmeschafte vorgesehen sind, die in an- 
dere bekannte Bohrfutter von Hammerbohrmaschinen 45 
und/oder in Schlagbohrmaschinen einsetzbar sind. 

ErfindungsgemaB weist der Aufnahmeschaft (14) an 
seiner unteren Stirnflache (16) einen Ansatz (17) auf, der 
in den Fig. 1, la, lb als Nippel oder Stift (18) und in 
Fig. 2 als kegeifdrmige oder prismatische Spitze (19) 50 
ausgebildet ist Der Nippel bzw. Stift (18) in den Fig. 1, 
la, lb ist z. B. aus Kunststoff hergestellt und in eine 
Bohrung (20) im Aufnahmeschaft (14) mit PreBsitz ein- 
gelassen. Es kann sich auch um einen versenkbaren Me- 
tallstift oder um anderes geeignetes Material handeln. 55 

Die Tiefe 9 f des Bohrloches (20) ist derart bemessen, 
daB der Nippel (18) vollstandig in die Bohrung d. h. bun- 
dig zur Schlagflache (16) eingeschlagen werden kann 
(Fig. 1b), d. h. die Lange V des Nippels (18) ist kleiner 
oder gleich als die Tiefe V der Bohrung (20). Beispiels- eo 
weise wird eine Bohrtiefe von f « 8,5 mm bei einem 
Bohrloch-Durchmesser von 3,8 mm +0,1 mm verwen- 
det. 

Das Versenken des Nippels (18) in die Bohrung (20) 
geschieht durch die schlagende Beanspruchung des Sto- 65 
Bels einer Hammerbohrmaschine. 

Dabei wird vermieden, daB der Nippel abbricht und in 
die Maschine gelangt, was zu Beschadigungen bzw. 



Funktionsstorungen fiihren kann. 

Sowohl der Nippel (18) bzw. die kegeifdrmige Spitze 
(19) sind derart ausgestaltet, daB sich das Schaftende bei 
hammernder Beanspruchung des Mehrzweckbohrers 
geometrisch verformt. Hierdurch kann nachtraglich oh- 
ne weiteres festgestellt werden, ob der Mehrzweckboh- 
rer ordnungsgemaB, d. h. ausschiieBlich drehend bean- 
sprucht worden ist Dies kann bei einer Zerstorung der 
Bohrschneide im Zusammenhang mit Garantieanspru- 
chen von Bedeutung sein. 

Es ist weiterhin vorgesehen, daB der Ansatz (17) farb- 
lich, insbesondere rot markiert wird, so daB schon beim 
Einsctzen dieses Bohrers darauf aufmerksam gemacht 
wird, daB hier eine hammernde Beanspruchung des 
Werkzeugs unzulassig ist. 

Die Erfindung ist nicht auf das dargestellte und be- 
schriebene Ausfuhrungsbeispiel beschrankt Sie umfaBt 
vielmehr auch alJe fachmannischen Abwandlungen und 
Weiterbildungen der beschriebenen und dargestellten 
Merkmale und MaBnahmen. 
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